Ecoline Braun oder Grau / EcoLine Braun oder Grau Duo

Graphisches Recyclingpapier / graphischer Recyclingkarton, braun oder grau

FLACHEN- STEIFIGKEIT
GEWICHT DICKE VOLUMEN 5° / 50 mm
langs quer
g/m? um cm?/g mNm mNm
EcolLine Braun
90 130 1,44
100 145 1,45
120 170 1,42
140 200 1,43
160 225 1,41
Ecoline Grau
100 150 1,50
140 200 1,43
EcoLine Braun Duo
290 380 1,31 81 33
350 460 1,31 228 69
440 580 1,32 297 123
EcolLine Grau Duo
290 380 1,31 91 33
350 500 1,43 181 62
440 580 1,32 298 107
Toleranzen / Priifnormen Druckoberflacheneigenschaften
Flachengewicht (DIN ISO 536).......cccerierierieniinieieneenieseeniesieeneenneas £5%  1SO WEISSEIad ..cueeveeiieiiriierieeiesie ettt ettt sb e e st sa e sae et saee b sane e
DiCKe (DIN EN 20534) c..eoeereeeeeeeeerereeeseveeeeeseesesseseessesseseesenes e s esenens 5% RAUIBKEIT covreeeeerereeeereeeeeee e seeseseessesseseeseseseseeseseseeseesesessessassesseseesseneesenn
VOIUMEN ..ttt st sb e s 5%  OPAZIEAL ..o e

SEEIfIGKEIT (DIN 53121) cvvvuvereererereereeeeeseeeseeseessesesesesesesesesssssesesssessserese s
WeiSSErad (ISO 2470) ...cccueeereeeieeereeeeeeereeseeesteesaeereesveesreesreesraesreesaeennns
Opazitit (1SO 2471) ............

Rauigkeit (I1SO 8791/4)

Biologisch abbaubar & kompostierbar

EN 13432 o

P KAPAG

ANWENDUNGEN

Graphikprodukte (Karten, Umschlage,
Firmenbroschiiren, Kataloge, Anzeigen-
seiten etc.) ¢ Displays ¢ Verpackungen

DRUCK

Offsetdruck e Siebdruck e Buchdruck e
Flexodruck

VERARBEITUNG

Film- und Folienbeschichtung e
Heissfolienpragung und Kaltfolientransfer e
pragen e stanzen, falzen, rillen

WEITERE INFORMATION

Hergestellt aus 100 % Recyclingfasern

Es stehen Richtlinien zur Verwendung
dieses Papiers beim Offsetdruckverfahren

zur Verflgung.

www.kapag.com

Das Zeichen fiir verantwortungs-
volle Waldwirtschaft

FSC*® C058892
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